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0 Sistemas hidraulicos

e Carga atil: 1.700 kg e [ransmision: Hidrostatica Poclain motor intrarrueda
o Pesoenvacio: 2.790 kg con mastil triplex 3.8 m e Bomba de desplazamiento

O Motor: n Eau::.i?l: 120 /min
s Kubota V1505 = Presidgn: 400 bar

o 185 Kwe25CV e Bomba de trabajo

o Parmotor 92,5 Nm a 1.600 rpm = Caudal: 35 l/min

s Presign: 1580 bar

o 1498 cm?

o 4cilindros 0 Depdsitos

e 2.300 rpm e Combustible: 34|
o FazeV o Aceite: 20|

o Alternador 12V -40A

o Refrigeracion liguida Equipacion de serie:

o Bateria: 12V-44A

O Marcha e Eguipamiento de serie: Freno negativo (estacionamiento) « Cabina de seguridad

o Velocidades: 1 Adelante + 1 Atras + Aproximacion lenta FOPS & Asiento ergondmico con ajuste de posicidn y reposabrazose Cinturdn de

o NEIDEMRHE mETEaNGE 15 ki seguridad e Girofaro ® Avisador acdstico de marcha atras

o Pendiente superable

. Sincarza:35% @ Equipacion opcional:

» Concarga:20% o Mastiles:
» Ddplex:2,5m, 3,14 my 3.6m

= Triplex:3m, 3 8my4dm

o Radiodegiro
s [nterior: 2052 mm
» Exterior: 4£.000 mm

e Direccion: Hidraulica con valvula de prioridad

o (abina cerrada con calefaccion y aire acondicionado.

e Kit para cuartavalvula

m IMAV.YAL

o [Delanteros: 10.0/75-15.3° Mo inveaniamos A maguing, la alquilamos
» Traseros: 7.00-12°

o Traccion: 4=4

o Frenos
» Hidrostatico a las ruedas motrices.
» [Deservicioa las ruedas delanteras.

= De estacionamiento automatico a las ruedas delanteras

o Meumaticos



