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SUM
ERGIBLES

Bombas sumergibles Agotamiento y drenaje
SSV / S

recubrimiento 
especial de la turbina y cuerpo. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

* Turbina

* Cuerpo

* Cierre mecánico

* Eje

* Boya  de nivel

* Motor

* Tipo

* Rpm

* Voltaje

* Cable
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CV

A CAUDAL METROS CÚBICOS/HORA Bomba Paso 
sólidos

mm.

Ø
IMP.

Modelo II 6 9 12 15 18 24 27 48 Medidas (mm.)

II 230 V. 230 V. ALTURA MANOMÉTRICA METROS Ø H Peso

SSV-150 1,5 7,5 15,5 14,8 13,8 12,8 11 6,5 4 - 210 390 20 6 1 1/2"
S-110-M 1,5 6,5 17 15 13 11 6 2,7 - - 210 496 24 8 2"
S-150-M 2 8,9 15,6 15 14 13 12 9 8 3,5 252 616 38 11 3"

CV A

CAUDAL METROS CÚBICOS/HORA Bomba Paso 
sólidos

mm.

Ø
IMP.Modelo 12 16 24 32 36 48 60 72 Medidas (mm.)

ALTURA MANOMÉTRICA METROS Ø H Peso

SUM-V-200 2 14 12,8 10,4 8 7 - - - 320 550 38 8 2"
SUM-V-300 3 15,8 15,3 14,6 13,8 13 11 8,8 6 330 550 40 8 3"
SUM-V-400 4 20,6 20 19 17,5 16 11,5 4,2 - 340 610 48 8 4"
SUM-V-500 5 26 25 24,2 22,5 21,5 17 10 3,5 340 610 50 8 4"

CAMPO DE TRABAJO

* Temperatura

* Máxima profundidad

* Paso de sólidos

* Aguas o líquidos cargados 


